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Drift- og vedligeholdelsesvejledning  
af Kåbe ”Original” måtte.

Måttetype: Kåbe ”Original” måtte
Natur Aluminium
Sorte gummi lameller.

Vore måtter er konstrueret til effektivt af fjerne sand, snavs og væske fra skosålerne, 
uden at måtterne ser beskidte ud. Ved høj trafikbelastning skal måtterne rengøres  
oftere, således at ”Skidt og snavs” ikke presser måtten op af rammen og skaber en  
unaturlig slidtage.

Måtten behøves ikke at løftes væk for at rengøre. Et enkelt greb i stålwiren med en af 
vores måtteløftere, tæt på aluminiumsprofilet i måttens yderkant og et kort ombuk på 
ca. 150 mm.
Så kan måtten rulles sammen, således man kan fjerne ”Skidt og snavs” med kost eller
støvsuger. Rengøring af måtterne skal kun ske med rent vand, INGEN kemikalier.
Lange måtter rulles halvdelen op, og man rengører under en halvdel af gangen.

Måtter som kan vendes (f.eks. kvadratiske og retangulære) bør mindst 1 gang om året
vendes, så gummiet slides ens på begge sider. Dette øger måttens levetid.

I enkelte tilfælde kan det ske at en lamel sætter sig lidt på tværs efter at måtten har 
været sammenrullet. Da er det vigtigt at den øjeblikkelig sættes tilbage til sit naturlig 
leje, således at lamellen ikke skades.

I øvrigt er De altid velkommen til at kontakte os, hvis De har spørgsmål til den/de  
indkøbte stigers vedligeholdelse. Bestil din Kåbe Måtteløfter på tlf. 43997555 eller 
Weland@Weland.dk


